TD DHCP Part 1

Installation des services :

[z Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités

Sélectionner des roles de serveurs
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B Avant de commencer
El Type d'installation

Sélection du s

Fonctionnalités
Serveur DHCP
Serveur DNS
AD DS

Confirmation

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-OFROOS1LETR

Sélectionnez un ou plusieurs réles a installer sur le serveur sélectionné.

Rales

[ Accés & distance -

[] Attestation d'intégrité de I'appareil
[] Hyper-V

[] Serveur de télécapie

Serveur DHCP

Serveur DNS

[ Serveur Web (IIS)

[ service Guardian hg

Services AD DS

[[] Services de certificats Active Directory
[ Services de fédération Active Directory (AD FS)

I (W] Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installs
[] Services de stratégie et d'accés réseau

[T Services WSUS (Windows Server Update Services)

Description
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Configurer un basculement...

Répliquer

Afficher les statistiques...

-
Mouvelle étendue... +— G“'II

MNouvelle étendue de multidiffusion...

les étendues de basculement...

Options de serveur
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informations sur les optior

Definir les classes des utilisateurs...

Définir les classes des fourniszeurs...

Réconcilier toutes les étendues...

Definir les opticns prédéfinies...
Actualiser
Propriétés

Aide



Assistant Nouvelle étendue

Plage d adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives. .
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Paramétres de configuration qui se propagent au client DHCP.
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Veuillez cliquer sur suivant jusqu’a I'étape suivante.

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez specifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent étre
distribués par cette étendue.

Meties Fip du reuteur dans Reies

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisggear les clients,
entrez |'adresse ci-dessous.
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Adresse [P :

< Précédent Suivant > Annuler

Suite a cette configuration vous pouvez appuyer sur suivant jusqu'a que la fenétre se ferme.
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Puis essayer de connecter un pc client.

Il n’a pas besoin d’étre dans le domaine pour avoir une ip grace au DHCP.



